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1BERIA ATAM - MIDOLE ERST. NOATH AFAICA TURREY
EXTRACCION Conducto C

Norma de Ensayo | Extraccion Forzada
1.366-8 1.000 x 250

Disposicién
Conducto

Horizontal

Vertical

Laboratorio

Applus

14 /8785 - 1237

Norma Ensayo

1.366-8

CLASIFICACION

120"

Diferencia de

Aplicable a
presiones
desde
-1.500 Pa
hasta
500 Pa

Ancho en mm.

1.250

Alto

Dimensién

méxima

1.000

Ancho <350 mm
Alto < Ancho

Longitud

Soportacién

| 1505
| ' 1220 yaila 16
=
Ancho <750 mm
Alto < al ancho.
L50.5
Varilla 316
Refuerzos
1.220  |horizontales
Refuerzo
vertical en el
interior
L50.5
Varilla 316
Refuerzos
1.220  |horizontales
Refuerzo
vertical en el
interior
Ancho <350 mm
Alto < Ancho
-
L50.5
2300 1\t @16
Ancho < 750 mm
Alto < al ancho.
Mismo montaje que en el caso
horizontal eliminando los L505
refuerzos horizontales Varilla 16
2.300  |Refuerzo
vertical en el
interior
Ancho >750 mm.
Mismo montaje que en el caso
hirzontal eliminando los
refuerzos horizontales L50.5
Varilla @16
2300  |Refuerzo
vertical en el
interior

Tapajuntas

Ancho de
250-300
mm.
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