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Es un catalogo exclusivamente comercial, no representa ninguna validez para la certificacion. Este catalogo detalla los ensayos que estan
actualmente en vigor por consecuencia declinamos cualquier responsabilidad derivada de una inadecuada utilizacién de los productos.
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SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS PARA SU SEGURIDAD

Tecresa Proteccion Pasiva® es una empresa espafiola creada el 24
de julio de 1998 e integrada en el Grupo Mercor® el 19 de Febrero
de 2008. Naci6 con el fin de ofrecer, tanto al mercado nacional como
al internacional, las soluciones integrales mas avanzadas para la
proteccion pasiva contra incendios, centrandose en dos lineas de
actuacion: evacuacion de humos y resistencia al fuego de materiales,
con productos de fabricacion propia como son el mortero Tecwool® o los
paneles Tecbor®.

Nuestro objetivo principal es satisfacer las necesidades que el cambiante
y competitivo mercado demanda en la actualidad, aportando soluciones
que no se circunscriben Unicamente al desarrollo y comercializacion
de material de proteccion contra el fuego, sino que con un enfoque
mas amplio, permitan a sus clientes optimizar su gestién, clave de la
competitividad.

En los Ultimos afios, mercor tecresa® ha afianzado su liderazgo en el
sector a base de dedicacion, tecnologia y desarrollo de sistemas para la
prevencién de incendios.

Su politica empresarial estd basada en una mejora continua de la
capacidad productiva, teniendo siempre presente la calidad de los
servicios, y la constante preocupacion por la satisfaccion del cliente. Por
todo ello, es pionera en ser la primera empresa certificada en calidad en
el sector de la proteccion pasiva segin la norma ISO 9001:2008 e ISO
14001:2004 por Applus y en prevencion de riesgos laborales segun la
norma OHSAS 18001:2007.

Mercor tecresa® esta en continua evolucion y desarrollo, buscando
como fin dltimo poder mejorar dia a dia el servicio que ofrecemos a
nuestros clientes.
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Proteccion contra el fuego.

Aislamiento térmico.

Absorcién acustica.

Proteccion contra el fuego en
industria y taneles.

Aplicacion y usos generales.

Obras de referencia.



PRESENTACION DE SISTEMAS
DE SELLADOS

INTRODUCCION
PRODUCTOS

1- Pasta de juntas Tecbor®
preparada
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2 - Masilla intumescente
Tecsel®
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3 - Silicona autonivelante
Tecsel®
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4 - Espuma Tecsel®
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- Sellador Flexible Tecsel®

- Cubre Luminarias Tecsel®
- Cubre Enchufes Tecsel®

- Rejillas Tecsel®
- Rejillas Circulares Tecsel®
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- Saquitos Tecsel®
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- Multicollarin Tecsel®
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10 - Multicollarin mcr
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12 - Manguitos Tecsel®
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SELLADOS

SISTEMAS DE SELLADOS

ENSAYOS

Mercor tecresa® evoluciona constantemente y se adapta a los cambios
normativos desarrollando nuevos ensayos, realizados en laboratorios oficiales
acreditados por ENAC o entidad internacional similar y bajo normativa UNE EN,
BS, UL, etc.

La preocupacion por el desarrollo integral de los sistemas de sellado Tecsel®
nos lleva a la realizacion de ensayos especificos a peticion de nuestros
clientes.

TRAZABILIDAD

Los sistemas de sellados poseen un control de calidad interno que garantiza
el conocimiento del historico, la ubicacién y la trayectoria de nuestros lotes.

CALIDAD

Los productos Tecsel® estan sometidos a rigurosos controles para asegurar
que poseen las especificaciones propias de su diseno.

Nuestro objetivo final es que la calidad de nuestros productos satisfaga
plenamente a nuestros clientes.

ESPECIALIZACION

Nuestra intencién es que cada caso concreto e individual que encontremos en
el trabajo diario tenga una solucién especifica y eficaz.

APLICACION

Buscamos la mayor facilidad y rapidez en nuestros montajes, esto hace de
nuestras soluciones las mas competitivas del mercado.

ASISTENCIA TECNICA

Nuestro departamento comercial, a través de sus técnicos, ofrece una
atencion personal de asesoramiento tanto en soluciones constructivas como
en normativa de edificacion.

GLOBALIZACION

Directamente y a través de las empresas del Grupo Mercor®, Tecresa®
comercializa sus productos por todo el mundo, buscando ser el referente en la
proteccion pasiva contra incendios.
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SISTEMAS DE
SELLADOS

@ Proteccién contra el fuego.
Proteccion contra el humoy
gases.

Sistemas para
sellado de
Instalaciones



Los pasos de instalaciones son puntos
muy conflictivos debido a que a través de
éstas se puede propagar muy rapidamente
un incendio debido a que facilitan la
transmision de humo y gases calientes.
En las edificaciones mas modernas, la
complejidad de las instalaciones aumenta
considerablemente por lo que su influencia
debe ser muy tenida en cuenta cuando se
disefian las sectorizaciones.

El riesgo de propagacion de un incendio
se debe reducir mediante la utilizacion de
Sistemas de Sellado de penetraciones,
en los puntos en que los servicios pasan
a través de las compartimentaciones de
incendio.

El DB Sl indica que la resistencia al fuego
requerida a los elementos de comparti-
mentacién de incendios, se debe mantener
en los puntos en los que dichos elementos
son atravesados por instalaciones, tales
como cables, tuberias, conducciones,
conductos de ventilacion, etc; excluidas
las penetraciones cuya seccién de paso
no exceda de 50 cm2. Para ello, se puede
disponer de un elemento que, en caso
de incendio, obture automaticamente la
seccion de paso y garantice en dicho punto
una resistencia al fuego al menos igual a la
del elemento atravesado, por ejemplo un
dispositivo intumescente de obturacion.

Ahora bien, cuando disponemos de varios
huecos menores de 50 cm?, pero lo suficien-
temente cercanos para suponer un riesgo,
debemos actuar de la siguiente manera:

- Los huecos separados menos de 3 m
entre si deben sumar su seccion de paso, a
efectos de determinar si precisan mantener
la resistencia al fuego del elemento
compartimentador o no.
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CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS
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Tiempo de secado

Toxicidad
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IR SELLADOS DE CABLES Y PENETRACIONES EI 120 - EI 180

El 240

La combinacion de lana de roca de 145 kg/m? con
la Pasta de juntas Tecbor® preparada, constituye un
sistema genérico de sellado para todo tipo de paso
de instalaciones.

Es especialmente (til para el paso de bandejas
metdlicas que son atravesadas por cables y ubicadas
tanto en forjados como en paredes y sobre soportes
rigidos y flexibles.

Lospatinillos sinoestanbiensectorizados constituyen
autenticas chimeneas en caso de incendio. Ademas
de la posible propagacion vertical, los patinillos
deben estar también sellados en horizontal, para
evitar que transmitan el fuego entre sectores de la
misma planta.

La Pasta de juntas Tecbor® preparada es la solucién
perfecta para evitar la propagacion de un incendio a
través de los patinillos.




ENSAYOS

Norma: UNE EN 1366-3
Laboratorio: CIDEMCO TECNALIA y APPLUS
N° Ensayo: 13742y 07/32301097 M1.

APLICACION Y USO

La Pasta de juntas Tecbor® preparada es un
revestimiento listo para ser aplicado.

Es recomendable batir la pasta. Afadir cantidad
de agua necesaria hasta obtener la viscosidad
deseada.

Antes de la aplicacion debemos comprobar que las
superficies estén limpias, sin aceite ni polvo.

Se aplicara mediante pistola tipo airless, siendo
posible la utilizacion de espéatula o brocha para
oquedades de pequefias dimensiones.

El producto aplicado soporta temperaturas desde
-40°C a +80°C, no existiendo degradacion quimica,
decoloracién o disminucion en su eficiencia.

No es susceptible a la humedad, pudiendo aplicarse
en ambientes exteriores. Si durante la realizacion del
sellado hay demasiada humedad, es conveniente
aplicar la pasta en varias capas facilitando asi el
secado.

Contacte con nuestro departamento comercial para
mas informacion.

El sellado se realiza de la siguiente manera:

e Paso de instalaciones: bandeja de cables que
atraviesa distintos sectores de incendios.

e Colocacion de la lana de roca. Se mide el
hueco a tapar, se corta la lana a medida. Hay
que ser cuidadoso y cubrir todos los pequefios
resquicios que se formen en los cables y en la
obra soporte.

e Se proyecta la Pasta de juntas Tecbor® prepa-
rada sobre la lana por ambas caras. Sobre los
cables se proyectan un minimo de 200 mm a
cada lado. El espesor de pasta a aplicar sera
como minimo de 1,1 mm una vez esté seca.
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(4 PROTECCION DE BANDEJAS DE CABLES El 120

Cuando es un requisito que el sistema eléctrico se
mantenga en perfecto funcionamiento durante un
incendio, es necesario proteger adecuadamente los
cables que conforman las instalaciones eléctricas. En
edificaciones de publica concurrencia o en edificios
con gran altura, es imprescindible para realizar una
evacuacion ordenada que los sistemas basicos
mantengan su funcionamiento.

La Pasta de juntas Tecbor® preparada aplicada
sobre bandejas metdlicas y sobre los propios cables

proporciona a la instalacion un correcto funciona-
miento, dando continuidad al suministro eléctrico y
evitando cortocircuitos y derivaciones.

Es una solucion idonea para bandejas que necesitan
ser sustituidas o revisadas periédicamente, pues
permite reparar o cambiar los cables y protegerlos
posteriormente aplicando nuevamente la pasta.



ENSAYOS

Norma: UNE EN 1363-1 + UL 1709
Laboratorio: CIDEMCO TECNALIA.
N° Ensayo: 24602 y 25417.

APLICACION Y USO

La Pasta de juntas Tecbor® preparada es un
revestimiento listo para ser aplicado.

Es recomendable batir la pasta. Afadir cantidad
de agua necesaria hasta obtener la viscosidad
deseada.

Antes de la aplicacion debemos comprobar que las
superficies estén limpias, sin aceite ni polvo.

Se aplicara mediante pistola tipo airless, siendo
posible la utilizacién de espatula o brocha para
oquedades de pequefias dimensiones.

El producto aplicado soporta temperaturas desde
-40°C a +80°C, no existiendo degradacién quimica,
decoloracién o disminucién en su eficiencia.

No es susceptible a la humedad, pudiendo aplicarse
en ambientes exteriores. Si durante la realizacion del
sellado hay demasiada humedad, es conveniente
aplicar la pasta en varias capas facilitando asi el
secado.

La aplicacién consiste en proyectar directamente
sobre la bandeja y los cables la Pasta de juntas
Tecbor® preparada.

La aplicacion de 3,6 mm de Pasta de juntas
Tecbor® preparada sobre la bandejas y sobre los
cables proporciona 2 horas de continuidad en el
suministro eléctrico. Para otros tiempos distintos de
resistencia al fuego consulte a nuestro departamento
comercial.

ENSAYOS

Norma: EN 60332-1-2

Laboratorio: ATLAL MATERIAL TESTING TECHNOLOGY
B.V.

N° Ensayo: L 81498.

APLICACION Y USO

La Pasta de juntas Tecbor® preparada también ha
sido ensayada para evitar la propagacion vertical de
la llama en un conductor o cable.

El uso es idéntico a lo definido anteriormente y la
aplicacion es de 1,9 mm sobre cables de 36 mm.

Consulte nuestro departamento comercial para mas
informacion
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2 - Masilla
intumescente Tecsel®

El 120 - EI 180 - EI 240

-Uso interior: Resina acrilica.
-Uso exterior: Silicona de reticulacién neutra

LasMasillas intumescentes Tecsel®son selladores
intumescentes especialmente disefiados para
juntas en edificaciones, marcos de puertas y en
general sobre huecos de pequefias dimensiones
presentes en las sectorizacionesy en los elementos
cortafuegos.

En presencia del fuego, la Masilla intumescente
Tecsel® se expande, evitando asi la propagacion de
gases y restringiendo el incremento de temperatura
a traves de las distintas compartimentaciones de
los edificios.

Laresistencia al fuego que proporciona esta masilla,
depende de las dimensiones de la junta o de las
caracteristicas de los huecos a proteger.

La Masilla intumescente Tecsel® es muy sencilla
de aplicar. Una vez seca, conforma un sellado
flexible con gran adherencia sobre los materiales
mas comunes presentes en construccion. Esta
caracteristica elastica hace que la masilla no
transmita tensiones a los bordes de la junta.
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ENSAYOS

Norma: UNE EN 1366-4,
Laboratorio: CIDEMCO TECNALIA.
N° Ensayo: 26445-4, 26445-5.

APLICACION Y USO

Antes de la aplicacion, debemos asegurarnos de que
la superficie a tratar esté limpia y seca.

La aplicacion se realiza manualmente mediante una
pistola inyectora.

La colocacion de un sustrato complementario de
relleno en el interior de la junta, es Gtil para poder
aplicar la profundidad correcta.

Para proporcionar un acabado homogéneo, es
recomendable cubrir los bordes de la junta con una
cinta adhesiva o similar y pasar suavemente una
espéatula ligeramente humedecida para alisar la
superficie.

Es importante comprobar que las hendiduras estan
rellenasy que el contacto entre la masillay el sustrato
es el adecuado.

La Masilla intumescente Tecsel® para uso interior
permite ser pintada (misma flexibilidad que la
masilla) mientras que la masilla para uso exterior no
puede ser pintada.

Paramasinformacion consulte nuestro departamento
técnico.

RENDIMIENTO

El rendimiento se calcula mediante la siguiente
expresion:

L=300/AxP
Siendo:
L=Longitud del sellado en metros por cartucho.
A=Ancho de la junta en mm.
P=Profundidad de la junta en mm.

SOLUCIONES

MASILLA INTUMESCENTE TECSEL® EXTERIOR*
SILICONA DE RETICULACION NEUTRA.
MAXIMO ANCHURA 30 MM. USO EXTERIOR

Paramento vertical

El 120 Simple

10 10 PE El 180 Doble
20 10 PE El 240 Doble
30 15 PE El 240 Doble
10 10 LR El 240 Simple
20 10 LR El 240 Doble

MASILLA INTUMESCENTE TECSEL® INTERIOR
RESINA ACRILICA.
MAXIMO ANCHURA 30 MM. USO INTERIOR

Paramento vertical

El 180 Simple

10 10 PE El 240 Doble
20 10 PE El 180 Doble
30 15 PE El 240 Doble
10 10 LR El 240 Simple
20 10 LR El 240 Doble

* Consultar al departamento comercial sobre la disponibilidad y cantidad minima de pedido para la masilla intumescente exterior TECSEL.
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3 - Silicona
autonivelante Tecsel®

El 240

La Silicona autonivelante Tecsel® es un sellador
resistente al fuego compuesto a base de caucho de
silicona autonivelante de reticulacion neutra, y que
esta disefiado para ser aplicado sobre juntas de
dilatacion en paramentos horizontales que estén
destinadas a tener grandes movimientos.

Es una solucion idonea para el sellado de pasos
entre forjados, fachadas y muros cortina.

1O inducis o vomito y acudin 8l med?

Sollcta nuosira ficha iorica.




ENSAYOS

Norma: PROTOCOLO / UNE EN 1366-4 y UNE EN
1363-1

Laboratorio: CIDEMCO TECNALIA.
N° Ensayo: 28751

APLICACION Y USO

Es necesario colocar lana de roca de 100 kg.
como fondo de junta. La lana de roca evita que se
transmitan tensiones al sellador y permite regular la
profundidad de la silicona.

Debido a la textura de esta silicona, solo es aplicable
a juntas horizontales y que estén en paramentos
horizontales.

Las superficies sobre las que se apliqgue deben
estar secas y limpias de polvo, aceites, suciedad,
desencofrantes, etc.

Para proporcionar un acabado homogéneo, es
recomendable cubrir los bordes de la junta con una
cinta adhesiva o similar. Es importante comprobar
que las hendiduras estan rellenas y que el contacto
entre la masilla y el sustrato es el adecuado.

La Silicona autonivelante Tecsel® no permite ser
pintada ni barnizada.

SILICONA AUTONIVELANTE TECSEL®
Paramento horizontal

Anchura x Profundidad L
Relleno Clasificacion
(mm)

15 x 10 LR(100Kg)  El 240
~ 30x20  LR(100Kg)  EI240

50 x 30 LR(100Kg)  El 240
RENDIMIENTO

La formula siguiente es una guia aproximada para
calcular el rendimiento:

L=1000/AXxP
Siendo:

L=Longitud del sellado en metros obtenidos por
litro.

A=Ancho de la junta en mm.
P=Profundidad de la junta en mm.

CARACTERISTICAS Y
ESPECIFICACIONES TECNICAS

Silicona autonivelante Tecsel®no curado

-
Formacion piel
(BS 5889 AP.A)
Velocidad de curado
a23°Cy55%H.R.
Pérdida de volumen
(DIN 52451)

Temperatura de aplicacion _

Silicona autonivelante Tecsel®no curado
(4 semanas a 23 °Cy 55% H.R.)

Dureza Shore A

(DIN 53505)
Recuperacion elastica
(NF P85506)

Médulo elastico 100%
(DIN 53504)
Resistencia a traccion
(DIN 53504)

Elongacion a rotura
(DIN 53504)
Movimiento de la
junta en servicio

Resistencia a temperatura
en servicio
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4 - Espuma Tecsel®

El 120 - EI 180

La Espuma Tecsel® es un poliuretano mono-
componente autoexpansivo altamente resistente
al fuego.

En presencia del fuego la Espuma Tecsel® se
expande, evitando asi la propagacion de gases
y restringiendo el incremento de temperatura
a través de las juntas que separan sectores de
incendio

La resistencia al fuego que proporciona la espuma
depende de las dimensiones de la junta o de las
caracteristicas de los huecos a proteger.

dsnpppaRrEEREEE S -

PUMA TECSEL"

1 -
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spuma de poliuretano resistente al fuego EI-120 a 240
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ENSAYO

Norma: UNE EN 1366-4
Laboratorio: CIDEMCO TECNALIA.
N° Ensayo: 26445-6

APLICACION Y USO

La Espuma Tecsel® es un sellador con una excelente
adherencia sobre la mayoria de los materiales
presentes en construccion. No aplicar sobre PPy PE.

Antes de aplicar la espuma debemos asegurarnos
que el sustrato se encuentre limpio. Sifueranecesario
sanear el paramento hay que utilizar disolventes
no grasos. Es recomendable humedecer el soporte
antes de la aplicaciéon, con esto favorecemos la
adherenciay el secado.

Antes de la aplicacion se debe colocar el adaptador
en lavalvulay agitar el aerosol durante 20 segundos.
Colocar el recipiente boca abajo y aplicar en todas
las direcciones.

La Espuma Tecsel® se utiliza aplicada en juntas,
huecos y cavidades presentes en:

- Marcos de ventanas y puertas.

- Penetraciones de cables, bandejas y conducciones.
- Uniones entre techos y paredes.

- Relleno entre elementos constructivos.

- Aislamiento térmico en camaras.

Si fuera necesario retirar la espuma utilizar acetona
o similar. La temperatura de aplicacion esta entre
5°Cy 35 °C.

El producto excedente se puede eliminar mecanica-
mente.

ESPUMA TECSEL®
POLIURETANO MONO COMPONENTE AUTOEXPANSIVO.

MAXIMO ANCHURA 30 MM.
20 190 - El 120 -
10 190 - El 180 -
30 190 - El 120 -
10 70 LR El 120 d

CARACTERISTICAS Y
ESPECIFICACIONES TECNICAS

Deja de ser pegajosa™ 8 min.
Tiempo de secado* 20-25 min.

Tiempo de
endurecimiento®

At 1000 ml dan 35-40 |
Finacon 70%a80%de
Estructura celular S EAEE G o

Rango de -40°C a +90 °C
(ICINNCIET G0 | (endurecido).

2 horas.

* Los datos referidos se han tomado a 20 °C y 65% H.R.
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ENSAYO

Norma: EN 1366-4
Laboratorio: CHILTERN.
N° Ensayo: IF11069

APLICACION Y USO

La instalacion del Sellador Flexible Tecsel® es
extremadamente facil y rapida. Simplemente hay que
colocar la tira en la junta que se desea proteger.

ANCHURA - ESPESOR | UNIDADES LONGlTUDHUECO mm)
MINIMO [ MAXIMO

15 x 15 mm. 1
1 7 5 13
30 x 15 mm. 2 15 25
2 15 25
25 x 20 mm. 2 13 22
2 13 22
1 13 22
1 13 22
40 x 20 mm. 2 22 5
2 22 35
1 22 85
1 22 &
60 x 40 mm. 2 35 50
2 35 50
60 x 45 mm. 1 B85 50
1 &5 50
85 x 40 mm. 2 50 70
2 50 70
85 x 45 mm. 1 50 70
1 50 70
120 x 50 mm. 2 70 100
2 70 100
120 x 60 mm. 1 70 100
1 70 100

Elsellador se adaptaalasjuntas pudiendo comprimirse
hasta un 50%, lo que permite que los movimientos
gue se generan durante la vida util de las juntas no
afecten a la estabilidad del sellador.

Las tiras van recubiertas por un plastico con lo que
estan parcialmente cubiertas de la intemperie.

CARACTERISTICAS Y
ESPECIFICACIONES TECNICAS

El Sellador Flexible Tecsel® se tiene que almacenar en
lugar fresco y seco.

CLASIFICACION ALFUEGO - | CLASIFICACION AL FUEGO
SUELOS - MUROS

El 240 El 240
E 240 E 240
El 180 El 180
E 240 E 240
EI'180 El'120
E 240 E 240
E 30 El 30
E 240 E 240
EI'180 El'120
E 240 E 240
El 30 El 30
E 240 E 240
EI' 180 El'120
E 240 E 240
El 45 El 45
E 240 E 240
El' 180 El 120
E 240 E 240
El 45 El 45
E 240 E 240
EI'180 El'180
E 240 E 240
El 45 El 45

E 240 E 240
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ENSAYO

Norma: BS 476 Part 23
Laboratorio: BRE
N° Ensayo: FG8962/208217

APLICACION Y USO
CUBRE LUMINARIAS TECSEL®

Las cubiertas protectoras se instalan sin ningtn tipo
de anclaje adicional.

Se adaptan a cada situacion debido a su gran
flexibilidad, pudiéndose instalar desde abajo o desde
arriba del techo.

Los protectores permiten cierta ventilacion para
evitar la acumulacion de calor sobre las luminarias.
El paso de cables a través del Cubre Luminaria
Tecsel® ha sido ensayado satisfactoriamente.

Solicite informacion adicional para cada tipo de
instalacion.

APLICACION Y USO
CUBRE ENCHUFES TECSEL®

Los Cubre Enchufes Tecsel®tienenunas dimensiones
estandar y se adaptan perfectamente en las cajas
sin necesidad de fijaciones o adhesivos.

Solicite informacion adicional para cada tipo de
instalacion.

SOLUCIONES

CUBRE LUMINARIAS TECSEL®
conica
250 x 250 conica

* Consultar medidas especiales.

CUBRE ENCHUFES TECSEL®
FORMATO DIMENSIONES

Pequefio 152 x 130 x 40 mm

150 x 150
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Cubre enchufes Tecsel®







ENSAYOS

Norma: UNE EN 1363-1, UNE 1366-3.
Laboratorio: CIDEMCO TECNALIA
N° Ensayo: 23548y 17219-1

MODELOS

REJILLAS TECSEL®. Para sistemas de ventilacion
Paramento vertical

Gasitoas

250 x 250 x 40 E 120160
250 x 250 x 50 E 120190
250 x 250 x 60 E 120190
400 x 400 x 60 E 1201120
400 x 400 x 50 E 120190
400 x 400 x 40 E 120160
600 x 600 x 60 E 1201120
600 x 600 x 40 E 120160
600 x 600 x 60 + alu E 1201120
400 x 200 x 40 x 4 rejillas E 120160
300 x 300 x 50 (doble) El 180

* Existen otras dimensiones bajo pedido.

APLICACION Y USO

Las Rejillas Tecsel® se sujetan mecanicamente
al soporte mediante tornillos, tacos o fijaciones
adecuadas (éstas deben poseer al menos la misma
resistencia al fuego que el soporte sobre el que se
fijan).

Si existen huecos entre la rejilla y la obra soporte
es necesario rematar con Masilla intumescente
Tecsel®.

Si la superficie de ventilaciobn es mayor que las
dimensiones de las rejillas, es posible montar las
mismas en bateria, siempre y cuando mantengamos
la resistencia al fuego y la consistencia de la obra en
las separaciones de las Rejillas Tecsel®

Las Rejillas Tecsel® se pueden instalar sobre los
siguientes paramentos: paredes o muros, puertas,
suelos, sistemas de ventilacion, mamparas, bandejas
de cables..

REJILLAS CIRCULARES TECSEL® El 120

ENSAYOS

Norma: UNE EN 1363-1:2000.
Laboratorio: ENAC
N° Ensayo: 231638

APLICACION Y USO

Mercor Tecresa® completa su gama de rejillas
de ventilaciébn intumescentes con la nueva
homologacién de las Rejillas Circulares Tecsel®
consiguiendo resistencias al fuego de 120 minutos
y con didmetros de hasta 400 mm.

* Consultar dimensiones.

MODELOS
125 40 El 60
125 50 El 60
125 60 El 120
125 40%* El 120
125 (5{0k El 120
125 60%* El 120
150 40 El 60
150 50 El 60
150 60 El 120
150 40%* El 120
150 50* El 120
150 60%* El 120
300 40 El 60
300 50 El 30
300 60 El 120
300 40%* El 120
300 50* El 120
300 60%* El 120
400 40 El 60
400 50 El 60
400 60 El 120
400 40%* El 120
400 60* El 120

* Con tapa de aluminio.
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ENSAYOS

Norma: UNE EN1366-3
Laboratorio: CIDEMCO y WARRINGTON.
N° Ensayo: 13742y 349128

APLICACION Y USO

La colocacion de los Saquitos Tecsel®, se realiza
manualmente rellenando los huecos existentes y
disponiendo la dimension mas larga en paralelo a
las instalaciones.

Se debe comprobar que todos los huecos
estan ocupados y que los saquitos quedan lo
suficientemente presionados. Asimismo, debemos
asegurarnos que el material presente en el interior
de los Saquitos Tecsel® se encuentra repartido
homogéneamente por toda su superficie.

DIMENSIONES

DIMENSIONES™ CLASIFICACION

300 x 100 x 35 mm El 240
300 x 150 x 35 mm El 240
300 x 200 x 35 mm El 240

*Existen otros tamafios disponibles por pedido.

Los Saquitos Tecsel® son especialmente Utiles
en aquellas instalaciones irregulares que sufren
continuas modificaciones. En entornos de maxima
exigencia de limpieza, su colocacion sin obra hace
que sean muy versatiles.

Si los saquitos no son atacados por el fuego, se
pueden reutilizar ilimitadamente.
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SOLUCIONES TECSELe
PARA TUBOS DE
PLASTICO

@ Proteccién contra el fuego.
Proteccion contra el humoy
gases.

Sistemas Tecsel®



Mercor tecresa® ofrece diferentes soluciones
para evitar el paso del fuego, gases y humos
através de la tuberias de plastico situadas en
paredes, tabiques o forjados, proporcionando
integridad y aislamiento al sistema de sellado
de penetraciones.

En caso de incendio, las tuberias de plastico
comienzan a deteriorarse aproximadamente
a partir de 105 °C, es aqui cuando la junta
intumescente comienzaaexpandirse sellando
por completo el hueco de la tuberia.

ENSAYOS

Las Soluciones Tecsel® para tubos de
plastico han sido ensayadas segiin normativa
europea UNE EN 1366-3 y segin normativa
britanica BS 476 parte 20.
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APLICACION Y USO I

0 Extender el Multicollarin Tecsel® y medir el
grafito y las secciones, segin el desarrollo
del grafito y n°® secciones, dependiendo del
didmetro de tubo (ver tabla de didametros).

Cortar el grafito a la medida requerida.

Doblar la banda troquelada por su
discontinuidad y cortar.

Acoplar el Multicollarin Tecsel® a la tuberia y
unirlo mediante las horquillas metalicas de
fijacion.

Taladrar con broca de 6 mm sobre la obra
soporte.

Fijar el Multicollarin Tecsel® a la obra soporte
mediante anclajes tipo cufia M6 (Anclajes
recomendados, solicitar informacion).
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DIAMETRO MEDIDA DEL N° DE CANTIDAD DE CANTIDAD DE CANTIDAD DE CANTIDAD DE 8]

TUBO MULTICOLLARIN HORQUILLAS MULTICOLLARINES | MULTICOLLARINES | MULTICOLLARINES | MULTICOLLARINES lG_J

DE FIJACION El-90 El-120 El-180 El-240 c

90 mm 25 secciones 330 mm 3 1 1 1 1 ‘:5

o

110 mm 29 secciones 393 mm 3] 1 1 1 1 . 8

125 mm 32 secciones 440 mm 3 1 1 1 - g
160 mm 39 secciones 547 mm 4 1 2 2 -
200 mm 48 secciones 676 mm 5 2 2 2 -

COLOCACION DE DOS MULTICOLLARINES

Para unir dos multicollarines entre si, se deben
colocar enfrentadas las horquillas de fijacion (una
de ellas en posicién opuesta). Se colocaran las
mismas uniones entre collarines que las fijaciones
utilizadas a la obra soporte.







El método de instalacion y didmetro externo de la
tuberia, en la cual la banda intumescente deberia
ser instalada, se detallan en la Tabla 1 de la ficha
técnica, consultar.

Lea el diametro del agujero de la pared divisoria y
el nimero de rollos de sellado intumescente en la
Tabla 1 de la ficha técnica.

Prepare el agujero en la pared divisoria con
el diametro indicado en la Tabla 1 de la ficha
técnica.

Envuelva la tuberia con el nimero exacto de rollos
de sellado, utilizando el método mas adecuado
(Fig.1a 0 1b).

Coloque el material de los rollos intumescentes
dentro del agujero preparado.

m® @ (2]

e Rellene el espacio restante del agujero con un mortero
(Fig.2).

e Introduzca la fecha de finalizacion de proteccién en
2 etiquetas adhesivas, de acuerdo con la normativa
vigente.

e Coloque las etiquetas en la instalacion protegida, en
ambos lados de la pared divisoria (en la pared o en el
techo).

INSTALACION DEL MULTICOLLARIN MCR

®©00 006006 O

El método de instalacion
y didmetro externo de la
tuberia en la cual la banda
intumescente deberia ser
instalada, se detallan en la
Tabla 1 de la ficha técnica,
consultar.

El nimero de rollos o longitud total de sellado
intumescente, para un método de instalacion
especifico, y el diametro de la tuberia pueden
leerse en la Tabla 1 de la ficha técnica.

Envuelva la tuberia con el nimero exacto de rollos
de sellado, usando el método més apropiado (Fig.
3a o0 3h).

Presione el sellado contra la pared.

Doble los enganches de las piezas de fijacion (Fig.
4).

Lea el nimero de moédulos o longitud total de
la banda de acero correspondiente al diametro
exterior del collarin, para el método de instalacion
y diametro exterior de la tuberia dados.

Mida la longitud correcta con una cinta métrica.

Doble la banda en la perforacién, rompay arranque
la longitud necesaria del cinturén de acero (Fig.5).

Envuelva el cinturén alrededor de la tuberia (Fig.

@ Fije la correa insertando los enganches de las piezas de
fijacién en las perforaciones del cinturén de acero. (Fig.
7).

@ Deslice el cintur6n de acero sobre el material intumescente
enrollado.

Deje un hueco entre el cinturén de acero y el sellado
intumescente.

@ Fije el collarin usando conectores estructurales (como
anclajes M6, tornillos). El nimero de conectores se debe
corresponder con el numero de elementos de fijacion
especificados en la Tabla 1 (Fig. 8).

@Introqluzca la fecha de finalizacion de proteccion en
2 etiquetas adhesivas, de acuerdo con la normativa
vigente.
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APLICACION Y USO MODELOS

@
El cierre se realiza mediante un clip metdlico. La - - ‘©
union entre el Collarin Tecsel® y la obra soporte, se COLLARIN TECSEL® 43
gegﬁggﬁégvaége%i;gggs agujeros mediante tornillos Paramento vertical y horizontal A
Dt (o
o 82 El 180 =
Se verifica la medida del tubo y se abre el O
Collarin Tecsel®. 110 El 240
e Se coloca el Collarin Tecsel® lo mas cercano 160 ddee
posible al soporte. 200 El 240
e Se ajusta y se cierra mediante la pestafia 250 El 240
metalica.
elalica _ o 315 El 240
9 Se atornilla al soporte mediante las fijaciones ) ) ) ) )
adecuadas. *Existen otras dimensiones bajo pedido.
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APLICACION Y USO

Los Manguitos Tecsel® se colocan rodeando la
tuberia en el interior de la obra soporte. El ajuste
definitivo del manguito se realiza mediante la cinta
adhesiva presente en la superficie exterior.

@ Tubo de plastico que atraviesa distintos
sectores de incendio.

@ Se ajusta el Manguito Tecsel®y se comprueba
la medida del tubo.

MODELOS
MODELO DIMENSIONES* | CLASIFICACION
Manguito Tecsel® 110 mm El 120

Manguito Tecsel® 160 mm El 120
*Existen otras dimensiones bajo pedido.

@ Se embute en la obra soporte y mediante la

cinta adhesiva se fija definitivamente.

9 Se remata la obra soporte y el Manguito

Tecsel® queda en el interior de la misma.
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RESUMEN DE SOLUCIONES

1. Pasta de Juntas
Tecbor® Preparada

1.1. Sellados de cables
y penetraciones

1.2. Proteccion de bandeja
de cables

2. Masilla intumescente Tecsel®
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3. Silicona autonivelante
Tecsel®

4., Espuma Tecsel®
ESPUMA TECSE_L*" !

5. Sellador Flexible
Tecsel®




6. Cubre Luminarias Tecsel®y Cubre
Enchufes Tecsel®

7.1. Rejillas Circulares
Tecsel®

F s

8. Saquitos Tecsel®

9. Multicollarin
Tecsel®

10. Multicollarin
mcr

11. Collarin Tecsel®

12. Manguitos Tecsel®. )

¢
V<&

DESCRIPCION

Ambas soluciones son una combinacion de grafito y
lana mineral que en presencia de las llamas produce
intumescencia, obturando los huecos que existen en
la instalacion y evitando asi el paso de fuego y llamas
a los sectores de incendio colindantes.

Las Rejillas Tecsel® son laminas de palusol
encapsuladas en PVC. El palusol esta formado por
silicato sodico hidratado, una pequefia cantidad de
materia organicay se refuerza con fibra de vidrio. Las
dos caras llevan una capa de resina epoxy que sirve
para proteger la capa intermedia.

Mercor tecresa® completa su gama de rejillas de
ventilacion intumescentes con la nueva homologacion
de las Rejillas Circulares Tecsel® consiguiendo
resistencias al fuego de 120 minutos y con diametros
de hasta 400 mm

Los Saquitos Tecsel® estan compuestos por grafito
intumescente en combinacién con silicatos, se
presentan empaquetados en bolsas de polietileno
recubierto por tejidos de fibras minerales.

El Multicollarin Tecsel® esta formado por una banda
continua troquelada de acero inoxidable sobre la que
desliza sobre sus pestafias una tira intumescente.
Esta banda tiene una union perfecta al tubo, pues
permite ajustar el multicollarin a la medida exacta del
lugar de trabajo.

Los multicollarines y bandas intumescentes mcr
contra incendios han sido disefiados para proteger las
tuberias de plastico de penetraciones en las paredes
divisorias verticales y horizontales de la clase El 120.

El Collarin Tecsel® esta formado por una carcasa
metdlica sobre la que se adhiere laminas de grafito
intumescente.

Los Manguitos Tecsel® son laminas flexibles de
grafito intumescente envueltas en una cubierta de
polietileno.
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OBRAS DE REFERENCIA

= NUEVA SEDE BANCO POPULAR, MADRID.

= FUNDACION TELEFONICA, MADRID.

= TORRE FOSTER, MADRID.

= PLATEA MADRID, MADRID.

= CPD REPSOL TRES CANTOS, MADRID.

= AEROPUERTO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA - LAVACOLLA.

= INTERCAMBIADOR AVDA. DE AMERICA, MADRID.

= DEPOSITO DE AUTOBUSES EMT SANCHINARRO, MADRID.

= CENTRAL TERMICA ANDORRA EN TERUEL.

= EDIFICIO PEREZ LLORCA P° CASTELLANA, 50, MADRID.

= BANKIA, EDIFICIO GABRIEL GARCIA MARQUEZ LAS ROZAS, MADRID.
= CENTRO COMERCIAL BAHIA SUR, SAN FERNANDO, CADIZ.

= UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID, ALCOBENDAS, MADRID.

= HOSPITAL VITHAS NUESTRA SENORA DE LA SALUD, GRANADA.
HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO, MAJADAHONDA, MADRID.
= HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA ELENA, VALDEMORO, MADRID.

- HOSPITAL GENERAL DE FUERTEVENTURA VIRGEN DE LA PERA, PUERTO DEL | ! \ i A
ROSARIO, LAS PALMAS. Vo e

= HOSPITAL DE MANISES, VALENCIA.
= CLINICA COREYSA, CIUDAD REAL.
= RESIDENCIA UNIVERSITARIA CARLOS Il EN GETAFE, MADRID.

= PABELLON ENTRENAMIENTO BALONCESTO REAL MADRID, VALDEBEBAS,
MADRID.

= GRAN ViA CAPITAL, MADRID.

= PLATAFORMA LOGISTICA CASBEGA, LEGANES, MADRID.

= EDIFICIO GENESIS AVDA. DE BURGOS, 8, MADRID.

= SEDE POLICIA LOCAL EN BOADILLA DEL MONTE, MADRID.
= MUSEO ARQUEOLOGICO DE MADRID.

= CENTRO INTEGRADO HIPERCOR COSLADA, MADRID.

= CENTRO DE OPORTUNIDADES EL CORTE INGLES, ALCORCON, MADRID.
= REFINERIA LA RABIDA, PALOS DE LA FRONTERA, HUELVA.
= REFINERIA DE GIBRALTAR.

= REFINERIA REPSOL PUERTOLLANO, CIUDAD REAL.

= REFINERIA REPSOL, A CORUNA.

= FACTORIA CEPSA EN ERTISA, HUELVA.

= JOYERIA RABAT P° DE GRACIA, BARCELONA.
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Obras de referencia
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Central

LEGATEC

Parque Leganés Tecnoldgico
C/Margarita Salas, 6
28918 Leganés,

MADRID

Telf: (+34) 91428 22 60
Fax: (+34) 91 428 22 62
info@mercortecresa.com

tecresa

IBERIA - MIDDLE EAST -

TURKEY

www.mercortecresa.com

Delegaciones

CATALUNA

Poligono Industrial “Can Rib¢”
C/ Joaquim Vayreda, Nave 11
08911 Badalona,
BARCELONA

Telf: (+34) 93 464 65 00

Fax: (+34)93 464 65 01
catalunya@mercortecresa.com

ANDALUCIA

C/ Sevilla, 2 - 3°

14003 - Cérdoba

Telf: (+34)957 47 36 78
info@mercortecresa.com

ARAGON

C/Hispalis,

Nimero 2, Portal 4 - 3°A.
50410 Cuarte de Huerva,
ZARAGOZA

Telf: (+34) 616 44 00 34

Fax: (+34) 976 93 71 20
zaragoza@mercortecresa.com



	CATALOGO DE PRODUCTOS mercor tecresa
	PRESENTACIÓN mercor tecresa
	SISTEMAS DE SELLADOS
	LEYENDA
	ÍNDICE SISTEMAS DE SELLADOS
	PRESENTACIÓN SISTEMAS DE SELLADOS
	PRODUCTOS
	PASTA DE JUNTAS TECBOR PREPARADA
	MASILLA INTUMESCENTE TECSEL
	SILICONA AUTONIVELANTE TECSEL
	ESPUMA TECSEL
	SELLADOR FLEXIBLE TECSEL
	CUBRE LUMINARIAS TECSEL Y CUBRE ENCHUFES TECSEL
	REJILLAS TECSEL
	SAQUITOS TECSEL
	MULTICOLLARÍN TECSEL
	MULTICOLLARÍN mcr
	COLLARÍN TECSEL
	MANGUITOS TECSEL
	RESUMEN DE SOLUCIONES

	OBRAS DE REFERENCIA

	CONTACTO



